
CHILLER MODULARI  
UNITÀ ESTERNE

SERIE

CHILLER 
MODULARI
DC INVERTER

SPECIFICHE TECNICHE 

Capacità nominale calcolata in base alle seguenti condizioni:
1. 	Aria evaporatore in ingresso 7 °C, UR 85%. Acqua condensatore in 

ingresso/uscita 30/35 °C 
2.	Aria evaporatore in ingresso 7 °C, UR 85%. Acqua condensatore in 

ingresso/uscita 45 °C 
3.	Aria condensatore in ingresso 35  °C. Acqua evaporatore in 

ingresso/uscita 23/18 °C 
4.	Aria condensatore in ingresso 35  °C. Acqua evaporatore in 

ingresso/uscita 7°C 
5.	Totale della quantità di refrigerante per le unità con potenza uguale 

e superiore a 90 kW (precarica fabbrica + carica in campo)
6.	Il livello di pressione sonora è misurato in una posizione di 1 m davanti 

all'unità e 1.1 m sopra il pavimento in una camera semi-anecoica.

Prove eseguite secondo le norme EN 14511:2014; EN 14825:2016; 
EN 50564:2011; EN 12102:2014; (UE) n. 811/2013; (UE) n. 813/2013

Le specifiche dei prodotti possono subire variazioni in conformità a 
ulteriori sviluppi delle unità da parte del produttore e sono soggette a 
modifiche senza preavviso. Consultare la targa dati.

Contiene gas fluorurati a effetto serra disciplinati dal Protocollo 
di Kyoto. R32 (100% HFC-32), GWP refrigerante utilizzato: 675. 
Rumore testato in camera semi-anecoica. Il valore potrebbe essere 
leggermente superiore in condizioni d’esercizio reali, a seconda 
dell’ambiente. Potenza assorbita testata in condizioni standard.

SCV modulari nella versione EB (H), sono la 
gamma di pompe di calore monoblocco full DC 
inverter condensate ad aria con refrigerante 
R32 per installazione esterna, disponibile in 4 
grandezze da 75 kW, 90 kW, 140 kW, 180 kW.

Prestazioni migliorate garantiscono un’efficienza 
stagionale in raffreddamento al vertice della 
categoria, con valori di SEER fino a 4,41.

I sistemi SCV modulari, sono stati concepiti 
per poter lavorare singolarmente o in cascata. 

Possibilità di connettere fino a 16 unità, 
combinando i modelli da SCV-750EB(H),  
SCV-900EB(H), SCV-1400EB(H) (potenze 
da 75 kW, fino a 140 kW per modulo) 
raggiungendo una potenza totale di 2208 kW. 

Possibilità di connettere 8 moduli, con modelli 
SCV-1800EB(H) (composti da 2 moduli da  
90 kW l’uno per singola unità) raggiungendo 
una potenza totale di 1440 kW.

Le combinazioni possono avvenire anche 
con unità di diversa potenza. Il sistema 
modulare, ottenuto dalla combinazione di più 
moduli, conserva i punti di forza del singolo 

modulo, ma ne moltiplica i vantaggi: maggior 
affidabilità, movimentazione e installazione 
semplificata, manutenzione facile e veloce, 
scalabilità.

Le unità permettono il funzionamento in 
riscaldamento, raffreddamento con un ampio 
limite di funzionamento che va da -10°C a 
+43°C di aria esterna (in raffreddamento), 
-14°C a +30°C (in riscaldamento) e fino a  
54 °C di acqua di mandata (riscaldamento).  
Con l’obiettivo di soddisfare tutte le 
applicazioni e le possibilità di installazione.  
La gamma offre inoltre altre nuove 
funzionalità, quali il doppio set-point regolabile 
e la possibilità di impostare le curve climatiche 
sia in riscaldamento che in raffreddamento. 

Le unità sono disponibili nelle versioni 
standard o con gruppo idronico(H), dove è 
presente un circolatore e un vaso d’espansione 
(nella versione SCV-180 EBH sono presenti 
due circolatori e due vasi d’espansione). 

Il comando a filo di controllo è di serie: 
KJRM-120H2 (già cablato all’interno di ogni 
modulo).
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SERIE

CHILLER 
MODULARI
DC INVERTER

MODELLO SCV-750EB SCV-750EBH* SCV-900EB SCV-900EBH*

Detraibilità fiscale / Conto Termico

Alimentazione V/ph/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50

Riscaldamento1

A7W35

Capacità nominale kW 74,7 74,7 100,2 100,2

Potenza assorbita 
nominale kW 21,3 22,8 26,4 27,9

COP W/W 3,50 3,30 3,80 3,60

SCOP - - - - -

Riscaldamento2

A7W45

Capacità nominale kW 75 75,4 90 90

Potenza assorbita 
nominale

kW 23,7 24,3 28,1 29,00

COP W/W 3,16 3,10 3,20 3,10

SCOP - 4,05 3,95 3,97 3,77

Raffrescamento3

A35W18

Capacità nominale kW 83,92 83,92 109,12 109,12

Potenza assorbita 
nominale kW 23,57 25,43 27,70 29,18

EER W/W 3,56 3,30 3,94 3,74

SEER - - - - -

Raffrescamento4

A35W7

Capacità nominale kW 70 69,7 82 82

Potenza assorbita 
nominale

kW 26,8 27,3 27,80 28,3

EER W/W 2,61 2,55 2,95 2,9

SEER - 4,30 4,22 4,50 4,44

Massima corrente di esercizio A 46 49 43,3 60

Compressore
Tipo - DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter

Quantità Unità 1 1 2 2

Scambiatore di calore  
lato aria

Tipo - Tubo alettato Tubo alettato Tubo alettato Tubo alettato

Q.tà motori ventilatore Unità 2 2 2 2

Portata d'aria m3/h 28.500 28.500 35.000 35.000

Scambiatore di calore  
lato acqua

Tipo - Piastra Piastra Piastra Piastra

Perdita di carica idraulica kPa 65 - 75 -

Volume L 5,17 5,17 7,05 7,05

Volume portata d’acqua m3/h 12,04 12,04 15 15

Refrigerante

Tipo - R32 R32 R32 R32

Volume caricato5 kg/TCO2Eq 9/18,79 9/18,79 16 (11,5+4,5)/24,01 16 (11,5+4,5)/24,01

Tipo di valvola - EXV EXV EXV EXV

Livello di pressione sonora6 dB(A) 69 69 65 65

Livello di potenza sonora dB(A) 86 86 83 83

Dimensioni unità (LxAxP) mm 2000x1770x960 2000x1770x960 2220x2315x1135 2220x2315x1135

Dimensioni imballo (LxAxP) mm 2085x1890x1030 2085x1890x1030 2250x2445x1180 2250x2445x1180

Peso netto/lordo kg 440/445 475/490 635/660 686/711

Collegamenti idraulici Ingresso/uscita acqua mm DN50 DN50 DN50 DN50

Tipo di collegamento tubi idraulici - Attacco a gancio Attacco a gancio Attacco a gancio Attacco a gancio

Sistema di controllo Comando a file KJRM-120H2 (Standard)

Intervallo temperatura 
ambiente

Raffrescamento °C -10~48 -10~48 -10~48 -10~48

Riscaldamento °C -20~43 -20~43 -20~43 -20~43

Intervallo di temperatura 
acqua in uscita impianto

Raffrescamento °C 0~20 0~20 0~20 0~20

Riscaldamento °C 25~54 25~54 25~54 25~54

* Versioni con modulo idraulico
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CHILLER MODULARI DC INVERTER

CHILLER MODULARI  
UNITÀ ESTERNE

MODELLO SCV-1400EB SCV-1400EBH* SCV-1800EB SCV-1800EBH*

Detraibilità fiscale / Conto Termico

Alimentazione V/ph/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50

Riscaldamento1

A7W35

Capacità nominale kW 138,5 138,5 190,8 190,8

Potenza assorbita 
nominale kW 42,1 43,6 49,6 51,1

COP W/W 3,30 3,20 3,90 3,70

SCOP - - - - -

Riscaldamento2

A7W45

Capacità nominale kW 138 138,6 180 181,2

Potenza assorbita 
nominale

kW 44,5 45,6 57,0 59,1

COP W/W 3,10 3,04 3,16 3,07

SCOP - 3,90 3,73 4,41 3,65

Raffrescamento3

A35W18

Capacità nominale kW 142,16 142,8 218,18 218,18

Potenza assorbita 
nominale kW 44,70 45,77 55,38 56,82

EER W/W 3,18 3,12 3,94 3,84

SEER - - - - -

Raffrescamento4

A35W7

Capacità nominale kW 130 129,5 164 163

Potenza assorbita 
nominale

kW 50,5 51,4 56 57,7

EER W/W 2,57 2,52 2,93 2,82

SEER - 4,40 4,32 3,80 4,35

Massima corrente di esercizio A 90 94 120 94

Compressore
Tipo - DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter

Quantità Unità 2 2 4 4

Scambiatore di calore  
lato aria

Tipo - Tubo alettato Tubo alettato Tubo alettato Tubo alettato

Q.tà motori ventilatore Unità 2 2 4 4

Portata d'aria m3/h 50.000 50.000 70.000 70.000

Scambiatore di calore  
lato acqua

Tipo - Piastra Piastra Piastra Piastra

Perdita di carica idraulica kPa 65 - 96 -

Volume L 11,1 11,1 6,96x2 6,96x2

Volume portata d’acqua m3/h 22,36 22,36 28,2 28,2

Refrigerante

Tipo - R32 R32 R32 R32

Volume caricato5 kg/TCO2Eq 15,5 (11,5+4)/24,01 15,5 (11,5+4)/24,01 16 (5,5+10,5)*2/22,97 16 (5,5+10,5)*2/22,97

Tipo di valvola - EXV EXV EXV EXV

Livello di pressione sonora6 dB(A) 73 74 72 72

Livello di potenza sonora dB(A) 92 93 92 92

Dimensioni unità (LxAxP) mm 2220x2300x1135 2220x2300x1135 2752x2413x2220 2752x2413x2220

Dimensioni imballo (LxAxP) mm 2250x2425x1180 2250x2425x1180 2810x2446x2245 2810x2446x2245

Peso netto/lordo kg 670/690 746/767 1400/1420 1500/1504

Collegamenti idraulici Ingresso/uscita acqua mm DN65 DN65 DN80 DN80

Tipo di collegamento tubi idraulici - Attacco a gancio Attacco a gancio Attacco a gancio Attacco a gancio

Sistema di controllo Comando a file KJRM-120H2 (Standard)

Intervallo temperatura 
ambiente

Raffrescamento °C -10~48 -10~48 -10~48 -10~48

Riscaldamento °C -20~43 -20~43 -20~43 -20~43

Intervallo di temperatura 
acqua in uscita impianto

Raffrescamento °C 0~20 0~20 0~20 0~20

Riscaldamento °C 25~54 25~54 25~54 25~54

* Versioni con modulo idraulico

SPECIFICHE TECNICHE 

Capacità nominale calcolata in base alle seguenti condizioni:
1. 	Aria evaporatore in ingresso 7 °C, UR 85%. Acqua condensatore in ingresso/uscita 30/35 °C 
2.	Aria evaporatore in ingresso 7 °C, UR 85%. Acqua condensatore in ingresso/uscita 45 °C 
3.	Aria condensatore in ingresso 35 °C. Acqua evaporatore in ingresso/uscita 23/18 °C 
4.	Aria condensatore in ingresso 35 °C. Acqua evaporatore in ingresso/uscita 7°C 
5.	Totale della quantità di refrigerante per le unità con potenza uguale e superiore a 90 kW 

(precarica fabbrica + carica in campo)
6.	Il livello di pressione sonora è misurato in una posizione di 1 m davanti all'unità e 1.1 m 

sopra il pavimento in una camera semi-anecoica.

Prove eseguite secondo le norme EN 14511:2014; EN 14825:2016; EN 50564:2011;  
EN 12102:2014; (UE) n. 811/2013; (UE) n. 813/2013
Le specifiche dei prodotti possono subire variazioni in conformità a ulteriori sviluppi delle 
unità da parte del produttore e sono soggette a modifiche senza preavviso. Consultare la 
targa dati.
Contiene gas fluorurati a effetto serra disciplinati dal Protocollo di Kyoto. R32 (100% 
HFC-32), GWP refrigerante utilizzato: 675. Rumore testato in camera semi-anecoica. Il 
valore potrebbe essere leggermente superiore in condizioni d’esercizio reali, a seconda 
dell’ambiente. Potenza assorbita testata in condizioni standard.
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Unità: mm

DIMENSIONALI  CHILLER MODULARI

SCV-750EB, SCV-750EBH
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SCV-900EB, SCV-900EBH

Water entrancing pipe DN50

Water leaving pipe DN50

SCV-900EB
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Unità: mm

DIMENSIONALI  CHILLER MODULARI

SCV-1400EB, SCV-1400EBH

SCV-1800EB, SCV-1800EBH

SCV-1400EB, SCV-1400EBH 
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SCV-1800EB, SCV-1800EBH  
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SCHEMI ELETTRICI  CHILLER MODULARI
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SCHEMI ELETTRICI  CHILLER MODULARI
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K
M

1

K
M

2

H
L1

2 3 41

2 3 41

SV1

13 212 3 41

A
C

1
A

C
2 SV1

Brown
Black
Blue

C
N

24

NO NC N

CN26 CN33CN25 CN27

0# To outdoor units
communication bus

2 3 41

2 3 41

2 3 41

SV1

Brown
Black
Blue

1# K
M

1
K

M
2

H
L1

SV1

C
N

24

NO NC N

CN26 CN33CN25 CN27

L1 L2 L3 NXT1

MAIN BOARD MAIN BOARD

170



SCHEMI ELETTRICI  CHILLER MODULARI
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